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Die Bundesanstalt fiir IT-Dienstleistungen
(DLZ-IT) hat mit Unterstiitzung der msg
systems ag und der TUV Informationstech-
nik GmbH, TOV Nord Group, ein Methoden-
handbuch zur Durchfiihrung von IT-Projekten
entwickelt. Als zentraler IT-Dienstleister im
Geschéftsbereich des Bundesministeriums fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) setzt
das DLZ-IT das Handbuch bei der Durchfiih-
rung eigener Projekte sowie als Basis fiir die
Beratung anderer Behorden ein.

Das Methodenhandbuch flir die Durchfiihrung
von IT-Projekten basiert auf dem V-Modell XT,
dem Standardvorgehensmodell der 6ffentlichen
Verwaltung fur die Abwicklung von IT-Projek-
ten. Eine Stérke dieses Modells liegt in der Mog-
lichkeit des Tailorings sowie in der Entwicklung
organisationsspezifischer Vorgehensmodelle und
ihrer Anpassung an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen, die dann auf V-Modell-XT-Konformitat
Uberprift werden. Dementsprechend beschreibt
das neue Methodenhandbuch ein generisches
Phasenmodell sowie einfach anzuwendende Pro-
zesse. Dartliber hinaus unterstitzt es Projektlei-
ter mit Best Practice-Beispielen und direkt nutz-
baren Vorlagen.

Motivation flr ein eigenes
Methodenhandbuch

In der Praxis erweist sich das V-Modell XT in
seiner ganzen Komplexitdt und GroBe oft als
zu aufwendig fir kleine bis mittlere IT-Projekte.
Gerade bei der Entwicklung von IT-Systemen
durch externe Dienstleister bendtigen Projektlei-
ter ein einfaches und tberschaubares Vorge-
hensmodell. Die Prozesse zur Projektsteuerung
sind im V-Modell XT detailliert beschrieben, er-
fordern jedoch Erfahrung und eine intensive Aus-
einandersetzung mit den Methoden des Projekt-
managements. Ziel des Methodenhandbuchs ist

V-Modell XT ist ein umfassendes und
komplexes Modell fiir das Projekt-
management. Mithilfe eines neuen
zertifizierten Methodenhandbuchs
konnen Kkleine bis mittlere IT-Projekte
die Vorteile des Modells nutzen,
ohne sich mit der Komplexitat und
GroBe zu belasten. Das Handbuch
hilft dabei, durch (iberschaubare

und leicht verstandliche Prozess-
beschreibungen die Arbeit auch fir
Projektleiter mit wenig Erfahrung zu
erleichtern. Das generische Pha-
senmodell des Methodenhandbuchs
gliedert Projekte in neun Projektpha-
sen, eine Vorphase zur Projektge-
nehmigung und eine Abschlussphase
zur Ergebnissicherung. Die einzelnen
Projektphasen konnen inkrementell
wiederholt werden. Das hilft bei der
Qualitatssicherung und fiihrt zum
Erfolg von Projekten.

es, durch uberschaubare und leicht versténd-
liche Prozessbeschreibungen die Arbeit auch fiir
Projektleiter mit wenig Erfahrung im Projektma-
nagement zu erleichtern. Die Prozessbeschrei-
bungen des V-Modell XT sollten ergdnzt werden
durch praktische Hilfestellungen fir Projektpla-
nung und Projektsteuerung wie Best Practices
und Fallbeispiele.

In dem Methodenhandbuch sind elementare Me-
thoden des Projektmanagements wie beispiels-
weise Earned Value-Analyse und Meilenstein-
trendanalyse in kompakter Form dargestellt wor-

den. Die wesentlichen Begriffe des Methoden-
handbuchs wurden zudem in einem leicht ver-
sténdlichen Glossar zusammengefasst.

Projektphasen und
Entscheidungspunkte

Den Schwerpunkt des Methodenhandbuchs bil-
den die auftraggeberseitigen Prozesse, die Pro-
jektleiter in Behorden bei der Vergabe von Ent-
wicklungsprojekten an Unternehmen im Auge
behalten missen. Dazu gehoren unter anderem
Projektplanung und -steuerung seitens des Auf-
traggebers, Anforderungs- und Testmanagement
sowie Lieferantenmanagement.

Das generische Phasenmodell (Abb. 1) des Me-
thodenhandbuchs gliedert Projekte in neun Pro-
jektphasen nebst einer Vorphase zur Projektge-
nehmigung und einer Abschlussphase zur Er-
gebnissicherung. Die einzelnen Projektphasen
konnen — speziell im Bereich der Realisierung
(Spezifikation, Design, Implementierung und Test)
eines Projekts — inkrementell wiederholt werden.
Jede einzelne Phase wird durch einen Entschei-
dungspunkt abgeschlossen, fiir den definierte
Ergebnisse festgelegt sind. Die Prifung dieser
Ergebnisse bildet jeweils die Basis fiir die Ent-
scheidung tber die Fortfiihrung des Projekts mit
oder ohne Nacharbeiten.

Prozesse fir Projektmanagement
und Realisierung

Teil 1 des Methodenhandbuchs beschreibt Pro-

jektmanagementprozesse von der Projektidee

Uber die Initialisierung, Planung und Umsetzung

bis hin zur Abnahme und Uberfiihrung in den

Betrieb (Tab. 1).

e Die Prozessgruppe ,Projekt vorbereiten* um-
fasst alle Prozesse von der Entwicklung einer
Projektidee bis zur Formulierung eines kon-
kreten Projektauftrags.
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e Die Prozessgruppe ,Planen” enthdlt alle Pro-
zesse zur Planung und Vorbereitung der Pro-
jektdurchfiihrung.

e Unter ,Management der Ausflihrung” sind alle
Prozesse zur Steuerung der geplanten Pro-
jektaktivitdten zusammengefasst.

e Die Prozessgruppe ,Monitoring” enthalt die

Prozesse zur Uberwachung des Projektfort-

schritts und zur Darstellung des Projektstatus.

Mit den Prozessen in der Prozessgruppe ,Steu-

erung” wird auf Abweichungen von der Pla-

nung und auf ndtige Verdnderungen reagiert.

Im Prozess ,Projekt abschlieBen” sollen die

im Projekt gewonnenen Erfahrungen gesichert

werden. Dies bezieht sich sowohl auf die tech-

nischen Inhalte des Projekts als auch auf mog-
liche Potenziale zur Prozessverbesserung.

Prozesse flr die Qualitatssicherung

Teil 2 des Methodenhandbuchs konzentriert
sich auf Prozesse im Rahmen von Anforderungs-
management, Usability, Auftragnehmersteuerung
und Testmanagement (Tab. 2).

e Im Rahmen von ,Anforderungsmanagement”
werden die funktionalen und nicht funktiona-
len Anforderungen an ein IT-System in einem
Lastenheft zusammengefasst.

In der Prozessgruppe ,Usability* werden Me-
thoden zur Beriicksichtigung ergonomischer
Anforderungen beschrieben.
LJAuftragnehmersteuerung” umfasst Prozesse
zur Beauftragung eines geeigneten Lieferan-
ten und zum Monitoring der vereinbarten Leis-
tungserbringung.

,lestmanagement umfasst die Prozesse zum
Abnahmetest eines gelieferten IT-Systems.

Entwicklungsergebnisse
im Projektverlauf

Fir jeden Prozess werden sowohl die Prozess-
aktivitdten wahrend der einzelnen Projektphasen

Vorphase Gesamtprojekt

Fhase 1:

Initialisierung dos Gesamiprojokts

Phasa 2:

Definition der fachlichen Prozesse und Anfordarungen

Phasa 3

Dafinition Lastenhaft filr IT-Systam

rs

Phase 4.
Realisierung ausschreiben

Phasza &
Realisierung beauftragen

rs

Phase §;

Definition Pllichtenheft fUr IT-System

Phase T
Design und Implementierung

B

Phase 8
Tersl und Abnalme

Phase o
Inbatriebnahme

abschluss Gosamiprojokt

Abb. 1: Generisches Phasenmodell fiir IT-Projekte

beschrieben als auch die inhaltlichen Abhéngig-
keiten (Abb. 2) zwischen Input und Ergebnissen
dargestellt.

Inhaltliche Abhangigkeiten haben Auswirkungen
auf die Qualitatssicherung der Ergebnisse: Das
bedeutet: Wenn ein Ergebnis inhaltlich von einem
Input abhangt, muss bei der Qualitatssicherung
die Konsistenz zum letzten freigegebenen Stand
dieses Inputs gepriift werden.

Neben der Klaren Strukturierung bewéhrt sich in
der Praxis die eindeutige Zuordnung der verant-
wortlichen Rolle zu den Prozessaktivitdten und
Ergebnissen.

V-Modell-XT-konformes
Projektmanagement

Um als V-Modell-XT-konform zertifiziert zu wer-
den, musste das Methodenhandbuch einige zen-
trale Anforderungen erflillen:

e Die Beschreibung des organisationsspezifi-
schen Prozesses muss vollstandig, verstand-
lich und konsistent sein, um die Gite der Pro-
zessmodellierung zu gewdhrleisten.

e Die im Projektverlauf entstehenden Produkte,
die Beziehungen zwischen diesen Produk-
ten, die Aktivitdten zu deren Erstellung sowie

Projekt vorbereiten Planen

e Projektidee erstellen
e Projektvorstudie

o Projektbeteiligte identifi-
zieren

erstellen e Projekthandbuch erstellen
e Projektauftrag e (QS-Handbuch erstellen
entwickeln e Projektumfang festlegen

e Projektplan entwickeln

Management
der Ausfiihrung

Monitoring

e Projektausfiihrung
lenken und leiten

o Qualitatssicherung
managen

e Personal managen

e Kommunikation managen

e Terminplan und
Kosten iiberwachen

 Risiken (iberwachen

o Qualitat tiberwachen

Steuerung SchlieBen

e Terminplan, Kosten,
Qualitat und Risiken
steuern

o Anderungen steuern

o Projekt abschlieBen

Tab. 1: Unterstiitzte PM-Prozesse
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Anforderungs-
management

Usability

e |st-Analyse durch- o Projektinitialisierung = e

fuhren o Usability

e Soll-Konzept erstellen e Nutzungskontext o

e Anforderungen flir Ist-Analyse
abstimmen und und Soll-Konzept o
verifizieren erstellen

o | astenheft fertig- e Abnahme Usability o
stellen

Auftragnehmer-
steuerung

Testmanagement

Initialisierung der Auf- e Testplan erstellen

tragnehmersteuerung e Test vorbereiten und
Ausschreibung der spezifizieren
Realisierung e Test durchfiihren
Beauftragung der o Test abschlieBen
Realisierung o Testinfrastruktur vorbe-

reiten und bereitstellen
e Test steuern

Monitoring der
Auftragnehmer

Tab. 2: Unterstiitzte QS-Prozesse

die Modellierung von Projektabldufen miissen

vollstandig beschrieben sein.
Nach der Prifung durch die Siemens AG hat
der WEIT e. V. als zusténdige Zertifizierungs-
instanz die Konformitit des Methodenhand-
buchs mit dem V-Modell XT bestétigt. Damit
liegt erstmals eine zertifizierte Prozessbeschrei-
bung vor, die nicht aus dem V-Modell XT abge-
leitet wurde.

Effizientes Projektmanagement
durch schlanke Prozesse

Das Methodenhandbuch kann von allen Einhei-
ten der offentlichen Verwaltung flr auftraggeber-
seitige Prozesse in IT-Projekten genutzt werden.
Durch seine offene und flexible Struktur I4sst es
sich auf unterschiedliche Vorhaben wie Indi-
vidualentwicklung oder SAP-Projekte tbertra-
gen. Ein Vorteil des Methodenhandbuchs ist die
detaillierte Beschreibung der Aktivitdten im Rah-
men des Lieferantenmanagements, die fiir beide

Ergebnis hangt
inhaltlich von Input ab

Seiten klare Anforderungen und QualitdtsmaB-
stébe darlegt.

,Das neu entwickelte Methodenhandbuch tragt
dazu bei, die Anwendung des V-Modell XT
in unseren IT-Projekten einfacher zu gestalten®,
erlautert Dr. Mike Rosler, Projektleiter PMO beim
DLZ-IT. ,Insbesondere die enge Verkniipfung der
Aktivitdten zur Projektsteuerung mit den Aktivita-
ten zur Erzeugung von Projektergebnissen ver-
einfacht die Projektplanung und die Verfolgung
des Projektverlaufs deutlich.” |

Stichwaorter

Anforderungsmanagement, Auftragnehmer-
steuerung, generisches Phasenmodell, Metho-
denhandbuch, Projektmanagement, Qualitat,
Testmanagement, V-Modell XT

Kompetenzelemente der NCB 3.0

4.1.3 Projektanforderungen und Projekiziele,
4.1.5 Qualitat, 4.1.11 Projektphasen, Ablauf
und Termine
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Abb. 2: Inhaltliche Abhdngigkeiten zwischen Input und Ergebnissen eines Prozesses
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